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MODULOVE STROPN| CHLAZENI. MODULOVE STROPNI| TOPENI.
MODULOVE STROPY. MODULOVE STRPY ACOUSTIC.

VARI®THERM
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V navaznosti na pozadavek trhu na jinou
variantu nez sténové chlazeni vyvinula
firma Variotherm stropni chlazeni (v été ) a
stropni topeni (v zimé ) a od roku 2000 ma v
této oblasti na trhu vedouci postaveni.
Stropni systémy nabizi zdravé, komfortni a
Usporné reseni pro chlazeni a vytapéni a
Glevu pfi chlazeni v letnich mésich pro
vSechny alergiky.
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STROPNIi CHLAZENI. '

Variotherm stropni chlazeni nabizi miru . - e
pohodli, kterou kdyz zaZijete, nebudete chtit

.....

chlazeni velmi zadano, kdy je stylovy design
spojen s prijemnym chladem bez alergen(
diky vodnimu systému.

STROPNI TOPEN.

Jako doplnéni ke sténovému nebo
podlahovému vytapéni mize prispét stropni
vytapéni k optimalni teploté v mistnosti.

AKUSTICKE TICHE STROPY.

Modulové stropy Variotherm kombinuji chlazeni a
vytapéni v jednom. Provoz je naprosto bezhlucny.
Zadny privan na krk, zadné alergeny. Stropni
moduly mohou byt i akustické, tedy hluk tlumici.
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KOMFORTNI CHLAZENI

Stropni chlazeni/topeni Variotherm vytvari chladné a zdravé prostredi bez
privanu.Oproti tradi¢ni klimatizaci je stropni chlazeni energeticky G¢innéjsi.
Lze je vyuzit v prostorach domacnosti, kancelari, ¢inZovnich domd, Skol,
verejnych budov atd.

Na pozadavek architekta je mozné toto chlazeni/topeni zabudovat i jako
architektonicky prvek.




PRIJEMNE TEPLO PRIJEMNE TICHO

Diky integrovanému chlazeni/topeni ziska strop VSechny Variotherm ModuleCeilings jsou tiché,
zdarma i dalSi uzitecnou vlastnost, optimalné energeticky ucinné a setrné k zivotnimu
temperuje ¢i chladi klima v mistnosti. Stropni prostiedi. Akustické stropy pohlcuji okolni zvuk a
systém se prizplsobi véem stropnim podhledim a zlepsuji prostredi pro praci a tim i koncentraci na
konstrukcim. pracovisti.
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CHLADNE. TEPLE. TICHE.
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Modulové stropni chlazeni / modulové stropni vytapéni
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Velka plocha pro chlazeni i vytapéni.
Energeticky Ucinné, Setrné k zivotnimu
prostredi. Zcela tiché. Testovano na pozarni
odolnost a biologické vlastnosti.
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Chladno v lété.
Teplo v zimé.
Tiché a zdravé prostredi po cely rok.

Flexibilni design pro vSechny
stropni konstrukce.
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Pripraveno k instalaci.
Trubka VarioModule je integrovana do
zadni ¢asti ModulePanel.

Protihlukova izolace: na
zadni cast panelu je zakryta
zvuk tlumicim materialem.
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Pokojové termostaty

rady PIANO garantuji
jednoduchou a rychlou regulaci
teploty v pokoji.
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jsou tésné a vydrzi cely Zivot.

| Trubky spojené lisovacimi spojkami

VSechny Variotherm topné/chladici
rozdélovace jsou dodavany ve
smontovaném stavu a tlakoveé

odzkousSeny.
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Modulové stropni chlazeni / modulové stropni vytapéni
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ModuleStandardCeiling-Classic

Pro pfimé upevnéni na strop

Presné

znacky pro Srouby

viditelna 600/625 mm
strana

600/625 mm

1000 mm

. . 5 paneld s fixni vygkou

1500 mm

TECHNICKE VLASTNOSTI. TYPY. POVRCHY.

DOKONALE LADI

Podle stavebnich pozadavkl nabizi Variotherm dva zakladni systémy:
ModuleStandardCeilings (pro pripevnéni na strop) a ModuleGridCeilings
( pro podhledy). V obou systémech jsou VarioModule trubky integrovany

do zadni ¢asti desky.

NEAKUSTICKE A AKUSTICKE

Variotherm ModulePanels jsou k dispozici s hladkym povrchem a povrchem
akustickym. Jeden zvlastni detail: u akustickych paneld s otvory, nejsou
tyto zakryty potrubim, jediné tak lze zajistit zarucené snizeni hluku.
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ModuleStandardCeiling-Acoustic

Pro pfimé upevnéni na strop
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plné zakryty zvuk
Velikosti otvori 4/8/10 mm |\ micim materialem Presné
oznaceni otvord pro
- prichyceni Srouby
ModuleGridCeiling-Classic
Pro pripevnéni jako podhledy
615 mm
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ModularGridCeiling-Acoustic
Pro ptipevnéni jako podhledy
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Velikosti otvort 4/8/10 mm

615 mm

1240 mm

615 mm

VSechny otvory jsou

plné zakryty zvuk

tlumicim materialem

apén

tropni vyt

Modulové stropni chlazeni / modulové s



JEDNODUCHA A RYCHLA INSTALACE. | |

PRIPRAVA STROPN| KONSTRUKCE
Panely Variotherm Module jsou pruzné a prizplsobivé.

Velmi snadno se instaluji. Jako konstrukci lze pouzit kov i drevo.

INSTALACE

Vlozte panel na jeho pozici. Boky potrete specialnim
lepidlem. Panel pFiSroubujte na jeho misto.
Ato je vse.

FINALNI INSTALACE.

Propojte jednotlivé vyvody potrubi z paneld lisovacimi spojkami.
Pripojte potrubi do rozdélovace chlazeni/ topeni.A to je vSe.
Stropy jsou pFipraveny pro omitnuti nebo vymalovani.







Flexibilni systém

Tiché
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Zaruka 10 let

Energeticky Usporny nizkoteplotni systém
Biologicky material, idealni pro alergiky

Certifikovana pozarni odolnost

Dale je k dispozici od firmy Variotherm

K dispozici je modul s hladkym povrchem nebo akusticky

SILNE A ZARUCENE ARGUMENTY.

Velka plocha pro chlazeni a vytapéni
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chlazeni.

vystavbu.
20 mm.

MODULAR FLOOR HEATING. 70 e :ﬂ.‘ifi_:'i'l DOR HEATING SYSTEMS
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VARI®THERM = VARI®THERM B VARI®THERM BB VARI®THERM
Modulové sténové Podomitkové Modulové podlahové Systémy
vytapéni a chlazen. sténove vytapénia vytapéni pro suchou podlahového

vytapéni se stérkou.
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